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GYSDUST EXTRACTORASPIRADOR 
POR AR

COMPRIMIDO

GYSDUST EXTRACTOR é um aspirador pneumático para lixar pó, para reparação de carroçarias. 
O novo sistema de aspiração, desenvolvido pela GYS, oferece elevados desempenhos de 
aspiração, para um baixo consumo de ar na entrada. Com certificação ATEX, é adequado para 
trabalhos em corpos de alumínio.

VENTAJAS PRINCIPALES

 Alto desempenho: O sistema de aspiração 
GYS, fornece altos valores de aspiração, para um 
baixo consumo de ar de entrada.

 Com certificação ATEX :
• adequado para atmosferas explosivas.
• adequado para trabalhos em corpos de 
alumínio.

 Fácil de manusear: é facilmente deslocável, 
com as suas duas rodas grandes Ø150mm.

 Fácil de usar: Sem manutenção. Sem peças 
móveis. Sem filtro para limpar.

 Pressão de lixagem ajustável, com 
manómetro: Permite a adaptação a todos os 
tipos de lixadeiras comerciais.

Ref. 071353

1 pinça de massa 1 saco de pó
(ref. 058880 - 5 sacos)

1 mangueira de 3 m
| Ø 29 mm

Lixadeira
não
fornecido

Armazenamento 
para discos

Cabo de 
massa

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

LIXADEIRA OPCIONAL

Lixadeira orbital pneumática
com almofada Ø 150 mm
MIRKA PRO S 650HP
ref. 071346

CARACTERÍSTICAS

Capacidade do saco 5 kg

Fluxo de ar 600 l/mn

Consumo de ar 340 l/mn

depressão 1 150 mm H2O

Nível sonoro 70 dB (A)

Dimensões da mangueira Ø 29 mm 
comprimento 3 m

Patente em 
processo


