
MADE in CHINA- EN 60974-1

I2 max U2 IRMS

50/60hz A V A A cm kg

400V 2~ 3500 Manuel 7,4 16 2500 OK 22.5x36x23.5 21

GYSPOT 34.04JEKLENA 
VDOLBINA  
VLEČENJE  
OPREMA

Ref. 067943

GYSPOT 34.04 z močjo 3500 A je idealno orodje za odstranjevanje vdolbin in ravnanje jeklenih 
elementov karoserije (pokrov motorja, vrata, strešna plošča itd.) Izdelek je večnamenski in 
učinkovit za številne aplikacije. 

Na voljo so načini:

• Varjenje zvezdic in podložk za vlečenje plošče.

• Varjenje z valovito žico, idealno za ukrivljen profil 
(npr. kolotek).

• Kontaktno krčenje, za delo pri manjših udarcih in 
za najkakovostnejši zaključek.

• Možnost uporabe grafitnega svinčnika.

• Varjenje jeklenih čepov.

• Preklopite na način grafitnega svinčnika.

• Intuitivno, krmilni gumb omogoča izbiro
izhodne moči in zahtevanega načina.

• Ročno, varjenje upravljate s preprostim rahlim 
pritiskom na sprožilec pištole.

VEČNAMENSKI ODSTRANJEVALEC VDOLBIN

ENOSTAVEN ZA UPORABO

STANDARDNO JE OPREMLJEN Z: 

• 1 točkovno inercijsko kladivo (1,1 kg) 
in 1 konica držala za zvezde.
• 3 zvezdice
• 1 konica za krčenje kontaktov
• 1 ozemljitvena ploščica

MOŽNOST:

Voziček
DENT 600
Ref: 072831

Voziček
Spot 800
Ref: 051331

Box za opazovalce
Ref: 053915

www.gys.fr

Dolžina kablov 
Zemljišče Pištola Napajanje

1,7 m / 50 mm² 2 m / 50 mm² 2 m


