
GYSPOT INVERTER PTI G

• Courant de soudage jusqu‘à 14 500 A
• Force de serrage aux électrodes jusqu‘à 550 daN
• Cadence de soudage et facteur de marche élevés
•  Mode AUTO (détermine automatiquement les paramètres de soudage) 

•  Traçabilité des points effectués (enregistrement sur carte SD) 
• Refroidissement liquide

Pince high-tech unique sur le marché 
Transformateur intégré pour réduire le besoin 
en énergie

Sur-ouverture de l’électrode en moins de 2 s.

Orientable à 360° avec 18 points de verrouillage 
grâce au gyroscope intégré

Poids léger de 11,3 kg

Optimisation du contact entre la pince et le bras

Force de serrage aux électrodes (550 daN)

Compact & ergonomique

Générateur puissant et intelligent
Courant de soudage jusqu’à 14 500 A

Cadence de pointage plus élevée (18 points/min)

Détermine automatiquement les paramètres de 
soudage

Enregistre sur carte SD l’historique des points

Grande stabilité grâce aux élargisseurs de roues

Long faisceau
de 6 m

Câble
ultra-résistant

Protections 
caoutchouc

La pointeuse de demain !

Potence motorisée & ultra ergonomique
Rayon d’action jusqu’à 120 cm

Ajustable en hauteur de 159 à 253 cm

Facilite l’accessibilité à l’espace de travail

M A D E  I N  F R A N C E


